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Kuormituksen kehittyminen ja päästöpisteet 
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Metalli- ja arseenikuormitus Kokemäenjokeen 



Kuormitus 2008-2013 
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Vesistökuormitusta on rajoitettu 

ympäristölupamääräyksillä 

 Vuoden 2009 alusta voimassa olleet 

luparajat 

‒ Kupari 5 kg/vrk kk-keskiarvona 

‒ Nikkeli 5 kg/vrk kk-keskiarvona 

‒ Sinkki 3 kg/vrk kk-keskiarvona 

‒ Arseeni 3 kg/vrk kk-keskiarvona 

‒ Lyijy 1 kg/vrk kk-keskiarvona 

‒ Kadmium 0,2 kg/vrk kk-keskiarvona 

‒ Elohopea 8 kg/vuosi 

 

 Kaikki likaantuneet vedet käsiteltävä 

 jätevesilaitoksen ohitukset kielletty 

 

 

 

 Näytteenottimet, jotka leikkaavat 

vesivirrasta muutamia kymmeniä 

millilitroja/minuutti 

 

 Vesimäärän jatkuvatoiminen mittaus 

 

 Analysointi arkipäivisin 

 

 Raja-arvoon verrataan puhdistetuista 

vesistä ja jäähdytysvesistä analysoitua 

kuormitusta 
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Uusittu jätevesilaitos käyttöön vuonna 2009  
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 Kemiallinen saostus 

 Mikrohiekalla tehostettu flokkulaatio 

 Lamelliselkeytys 

  2 linjaa, kapasiteetti 80 – 1 200 m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jätevesilaitoksella käsitellään 
 Sade- ja sulamisvedet 

 Orsiveden suojapumppausvedet 

 Sijoitusalueiden paluuvesiä 

 Prosessivesien ulosottoja 

 

 



Laitoksen automatiikkaa 
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Tulevan veden määrä ja laatu 

 Normaalitilanteessa noin 350 m3/h 

 

 Pitoisuuskeskiarvot vuonna 2012, tuleva  lähtevä 

‒ Kupari 3 500 µg/l  48 µg/l 

‒ Nikkeli 5 700 µg/l  83 µg/l 

‒ Sinkki  1 400 µg/l  18 µg/l 

‒ Lyijy 127 µg/l    8 µg/l 

‒ Arseeni  226 µg/l  19 µg/l 

‒ Kadmium 172 µg/l    3 µg/l 
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Boliden Harjavallan kuormituslisä 

Kokemäenjokeen 

2013-10-16 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

kupari nikkeli arseeni

Kokemäenjoki (kg) vuonna 2012 BOHAn kuormitus (kg) vuonna 2012



Vaikutustarkkailu, KVVY 
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Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. 2012: Kokemäenjoen 

ja Porin edustan yhteistarkkailu, Sedimentin haitta-ainetarkkailu 2010. 

L= patoallas 

M= Lammaistenlahti 



Tulevaisuuden haaste -  

Rankkasateiden 

lisääntyminen 
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Tulva 9.7.2011 

 Sade alkoi iltapäivällä noin klo 14 ja 

kesti noin 1,5 tuntia 

 

 Lähialueilla mitatut sademäärät 

vaihtelevat 86 mm:stä yli 100 mm:iin 

 

 Pelastuslaitoksen mukaan sade oli 

runsaimmillaan 50 mm/30 min 

 

 Alueen pinta-ala on noin 50 hehtaaria  

(50 hehtaaria x 100 mm vettä = 50 000 

m3) 
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Veden poisto tehdasalueelta pysähtyi 

 

 Jätevesilaitos oli 

normaalitoiminnassa, mutta sen 

kapasiteetti ei riittänyt poistamaan 

viemäreiden kautta tulevaa vettä 

 

  hätädiesel käyntiin klo 14.45,  

 jäi veden alle ja sammui klo 15.20 

 

  jätevesilaitokselle pumppaavat 4 

pumppua (turvakytkimet) jäivät veden alle ja 

sammuivat klo 16.32 
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4 pumppua, jotka siirtävät 

vettä Actiflo-käsittelyyn  

Hätädiesel-pumppu 



Väliaikaisratkaisut ja varavarajärjestelmien 

rakentaminen 

 Paikalla oli useita pelastuslaitoksen 

yksiköitä sekä virka-apua 

puolustusvoimilta 

 

 Veden pumppaus suurtehopumpuilla 

JVL:n pH:n säätöaltaaseen ja edelleen 

käsittelyn kautta Kokemäenjokeen. 
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Ympäristövaikutukset jäivät vähäisiksi 

 Luparajaylitykset heinä- ja elokuulta kuparin, nikkelin ja kadmiumin osalta 

 

 Tulva vaurioitti jätevesilaitoksen esikäsittelyä, joka oli pois toiminnasta tai toimi 

osakapasiteetilla useita viikkoa 
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2008 2009 2010 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011 7/2011 8/2011 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011

Cu (kg/vrk) 7,3 2,2 1,8 1,3 1,2 1,7 0,9 2,2 1,6 6,0 8,4 2,1 1,6 0,9 1,4

Ni (kg/vrk) 7,6 2,0 2,2 1,4 1,2 1,7 0,8 1,7 1,2 6,1 7,9 1,2 1,6 1,1 1,4

Luparaja (kg/vrk) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Miksi kävi näin? 

 Jätevesilaitokselle tulevan veden 

määrä on lisääntynyt 

 

 Puutteita veden poistamisessa 

tehdasalueelta 

 

 Osaaminen ja varautuminen ei ollut 

riittävää 
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Millaiseen sateeseen pitäisi varautua?  
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Lähde: Suomen ympäristökeskus: Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU)  

 



Rankkasateiden ympäristövaikutukset ovat 

jääneet vähäisiksi 

 
 Kaikki vedet kuitenkin käsiteltävä ennen niiden johtamista Kokemäenjokeen 

 

 Usein merkittävin ympäristövaikutus aiheutuu siitä, että jätevesilaitosta 

kuormitetaan pitkään täydellä kapasiteetilla 
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kupari nikkeli sinkki kadmium

16.8.2011, ei ohitusta 98 107 2,8 3,1

3.9.2012, ohitus 3 h 45 min 19 25 4,6 0,5
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 Uhat prosessille merkittäviä 

 

 Varautumista jatketaan mm. 

siirtämällä tietohallinnon ja osan 

parkkialueen vedet 

jätevesilaitoksen ohi  

  näin pinta-ala, jolta vedet 

rankkasateella jätevesilaitokselle 

johdetaan pienenee 



Millaista varautumista on tehty 

 Hulevesien viivytyssäiliön 

tyhjennyskapasiteettia on lisätty 

 

 Jätevesilaitokselle johdettavien 

puhtaiden vesien määrää vähennetään 

rakentamalla loka-marraskuussa 

parkkipaikkavesille ohituslinja itäiseen 

viemäriin 

 

 Sievarin uudelle hienokuonan 

sijoitusalueelle on suunniteltu 

rakennettavaksi kaksi vesien 

tasausallasta 
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Metals for modern life 


