
Läntinen
valuma-alue
44 ha

Luoteinen
valuma-alue
34 ha

Koillinen
valuma-alue
33 ha

Itäinen
valuma-alue
73 ha

Ojakatkot

Laskeutusallas 1
8x62 m

Laskeutusallas 2
7x55 m

Laskeutusallas 3
7x54 m

Laskeutusallas 1
9x90 m

Virtausohjain 1
Harja n.N2000+132,7 m

Harjaleveys n. 5m
Materiaali kivennäismaa ja turve

Virtausohjain 2
Harja n.N2000+132,7 m
Harjaleveys n. 5m
Materiaali kivennäismaa ja turve

Nykyisen ojan siivous

Oja 3
Nykyisen ojan siivous

Vettä kuivana aikana
jakavat ojat
Pohja n.N2000+130,5 m
Pohjaleveys n.1.5 m
Luiskat n. 1:2
Kaivumassoilla täytetään
vanhoja sarkaojia

Oja 2
Uusi oja vanhasta eristysojasta
sarkaojaan
pl 1 m, lk 1:2

Oja1
Uusi oja vanhasta laskeutusaltaasta

uuteen laskeutusaltaaseen
pl 1,0 m, lk 1:2

Oja 4
Uusi oja sarkaojien
poikki laskeutusaltaaseen
pl n.1,0 m, lk 1:2

Penkereen tasaus tasoon N2000+131,8 m
Massat vanhoihin ojiin ja laskeutusaltaaseen

Ojakatko
Rummun tukkiminen/poisto

Vanha laskeutusallas

Valuma-alueen rajaus

Pohjakynnys
vanhan laskeutusaltaan
alaosaan

Uusi rumpu D800 mm
Pituus 12 m
Alajuoksu N2000+131,0

Kannaksen poisto

Ojakatko

Alueen kuivatus kosteikon
ohi

Kokoojaoja
Pohja N2000+130,5

pl 2,0m, lk n. 1:2

Kosteikko n.10,0 ha

Kannaksen poisto

0.10

N2000+132,35
N2000+132,00

N2000+132,45

N2000+132,50

1.0

1.0

Tiivistys ulotetaan kovaan maahan saakka tai noin 50 cm
tiiviiseen turpeeseen.

2.95 3.00

1.00

1.003.00 2.95

Kiveyksen ylin pintakorkeus, noin

N2000+133,00

Törmät maisemoidaan

Tiivistysydin ja padon määräävä harja.
Korkeapainelaminaatti 20 mm tai
HDPE muovi 20 mm

Tiivistysydin ja padon määräävä harja.
Korkeapainelaminaatti 20 mm tai HDPE muovi 20 mm

KaM 0..65 mm
Tiivistys kaivinkoneella

3.00

Suodatinkangas N3

Ojan pohja
Yläpää N2000+132,0
Alapää N2000+130,6

Ojan pohja
Yläpää N2000+133,2
Alapää N2000+131,9

Ylivedenkorkeus
Keskivedenkorkeus
Alivedenkorkeus

Nykyinen pinta
Suunnittelupinta

Ylivedenkorkeus
Keskivedenkorkeus
Alivedenkorkeus

Nyky

80400
Meters

1:1250

40

1260
Meters

1:200
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